DE BAER

Technische Details

Plattenspieler Topas 12-12

Ein De Baer Plattenspieler unterscheidet sich in vielen
Punkten von herkdmmlichen Plattenspielern. Kurt Baer
erklart das grundsatzliche Prinzip seines Designs gerne mit
einer fast philosophischen Anmutung:

,Stellen Sie sich drei Inseln vor, den Motor, den Plattenteller
mit dem Lager und den Tonarm, die tiber den Kontinent -
das Chassis - miteinander verbunden, aber sonst véllig
autonome Einheiten sind. Die Verbindungen sollen
maoglichst stabil sein, aber gleichzeitig moglichst geringe
Wechselwirkungen erzeugen.”

Das Lager fir den Plattenteller und die Basis fur Das Lager fur den Plattenteller ist ein Gleitlager mit
den Tonarm sind durch gehartete Stahlkugeln mit  hochster Prazision. Der Plattenteller schwimmt

dem Chassis verbunden. Dadurch e

rgibt sich eine  axial auf zwei Magneten. Zwei hartverchromte

maximale Steifigkeit, bei kleinstmoéglicher Kontakt-  Laufflichen Gibernehmen radial die Fiihrung.
flache. Die Komponenten sind hervorragend von Die Lagerbuchsen bestehen aus porésem Sinter-
einander entkoppelt. Was normalerweise auf einer ~ material, mit weniger als 0,01 mm Spiel.

einzigen Basis montiert wird, ist im
Plattenspieler auf 5 Ebenen verteilt.

De Baer Das mit Ol gefiillte Lagergehause ist fiir die gesam-
te Lebensdauer wartungsfrei.



Das Topas 12-12 Laufwerk ist fiir die Verwendung
von zwei 12" Tonarmen dimensioniert.

Der Tonarm wird von Magneten gehalten und ruht
zwischen Prazisionskugellagern. Die drei Kohle-
faser-Rohren des Tonarms sind mechanisch vor-
gespannt und absorbieren deshalb unerwiinschte
Resonanz-Schwingungen, die vom Tonabnehmer
ausgehen konnten.

Die Einstellung des VTA (Vertical Tracking Angle)
ist wahrend der Wiedergabe mdglich und hat eine
analoge Skala als Hohenlehre.

Die komplexe Konstruktion ist von auf3en un-
scheinbar, die Anzahl der eingebauten Komponen-
ten verborgen.

Entkopplung

Das wichtigste Konstruktionsmerkmal des De Baer
Topas 12-12-Plattenspielers ist die strikte Entkopp-
lung der funktionalen Einheiten.

Im Idealfall gibt es keine, oder nur minimale Wech-
selwirkungen zwischen Laufwerk und Tonarm. Das
zugrunde liegende Prinzip der Entkopplung ist die
Konzentration der auftretenden Krafte auf eine

minimale Kontaktflache. Dies wird durch eine An-
ordnung von Stahlkugeln erreicht, deren

typische Kontaktflache immer nur ein einzelner
Punkt ist. Sowohl das Plattentellerlager, als auch
die Tonarmbasis, sind jeweils auf einer Aluminium-
basis montiert und berthren in diesem einzig-
artigen Entkopplungssystem den umspannenden
Aluminiumrahmen nur an den Auflageflachen der
Kugeln. Die Rahmen selbst sind wiederum mit
demselben Prinzip am Hauptchassis des

Topas 12-12 befestigt.

Lagerung des Plattentellers

Das Plattentellerlager ist eine duBBerst komplexe
Konstruktion. Die Achse wird erst mit einer Hart-
verchromung veredelt, bevor sie einem ultraprazi-
sen Schleifprozess unterzogen wird, der normaler-
weise nur fur Turbinenteile fiir hohe Drehzahlen
angewendet wird. Es gibt weltweit nur sehr wenige
Firmen, die die erforderliche Prazision dieses Ferti-
gungsprozesses beherrschen.

Diese Ultraprazisionsachse sitzt in hydrostatischen
Lagern, mit minimalen Reibungsverlusten. Das
Lagersystem ist hermetisch abgedichtet, um ein
Austreten von Flussigkeit wahrend des Transports
zu vermeiden.



Plattenteller

Der Plattenteller besteht aus zwei Teilen.
Der untere Teil des Tellers bildet mit dem Platten-
tellerlager eine Einheit.

Der obere Teller ist mit dem unteren Teller wiede-
rum Uber das einzigartige, auf Stahlkugeln basie-
rende Entkopplungssystem verbunden. Der obere
Plattenteller ist somit fast vollstandig vom Platten-
tellerlager entkoppelt.

Mikrovibrationen des Antriebs, die auf die Schall-
platte Ubertragen werden kdnnten, sind praktisch
vollkommen ausgeschlossen. Sowohl der obere, als
auch der untere Plattenteller bestehen aus POM,
einem Kunststoff mit idealen Eigenschaften fiir
diese Anwendung.

Der enorme Aufwand fiir die Entkopplung aller
funktionalen Systeme vom Chassis und vonein-
ander ist fir eine Musikwiedergabe auf dem neu-
esten Stand der Technik absolut entscheidend.

Die Wiedergabe ist sehr dicht und kraftvoll, wah-
rend sie gleichzeitig entspannt wirkt. Das Klangbild
wird tief und breit, fast holographisch.

Motor

Der Topas 12-12 ist mit einem hochwertigen, eisen-
losen Gleichstrom-Motor ausgestattet.

Die von der Schweizer Firma Soulution her-
gestellte Referenz-Stromversorgung ist in der
Topas Serie im Laufwerk integriert.

Zur Drehzahliberwachung verwendet der Motor
einen Pulsgenerator. Die Drehzahl wird bis zu 1000
Mal pro Motorumdrehung gemessen und geregelt.
Diese sehr sanfte und feinfiihlige Motorregelung
sorgt fiir eine perfekte Synchronisierung.

Entwurf

Das minimalistische und schlicht wirkende Design
des Topas 12-12 verbirgt weitgehend welch enor-
mer technischer Aufwand betrieben wurde, um die
Qualitat der klanglichen Darbietung zu maximie-
ren. Der ausschopfende, technologische Aufwand
der dabei zur Erreichung dieses Ziels betrieben
wurde, war nie Selbstzweck.

Das Einzige, was schlielich zahlt, ist die Schonheit
der Musik, die der Topas zu reproduzieren vermag.
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